Blrstenlose Servomotoren mp

N 2 -XXXX Se r I e brandlabel motors [ powerstages
Udc =320/560 VDC

Merkmale: Optionen:

Hoéchste Leistungsdichte Haltebremse, diverse Encoder,

Nd-Fe-B Magnete Palfeder DIN 6885, UL, ATEX,

Resolver (Sinuskommutierung) Sonderwelle/-flansch, spezielle Mechanik,
Steckeranschlisse Servogetriebe, Kabelschwanz, etc...
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Kenndaten N2-0028 | N2-0054 | N2-0075 | N2-0095
ZK-Spannung Uge |V 320 | 560 320 | 560 320 | 560 320 | 560
Nennmoment Mn |[Nm 0,25 0,48 0,68 0,85
Nennstrom N A 096 | 096 | 1,12 | 09 | 148|083 | 17 | 107
Stillstandsmoment Mo [Nm 0,28 0,54 0,75 0,95
Stillstandsstrom b |A 097 | 097 | 1,17 [ 093 | 154 | 0,86 | 1,82 | 1,15
Max. Impulsmoment Mmax |[Nm 1,1 2,2 3,0 3,8
Max. Motorstrom lmax |A 45 | 45 | 54 | 43 | 71 | 39 | 84 | 53
Nenndrehzahl* ny  |min® 4500
Mech. Grenzdrehzahl Nimax |Min™ 12000
Drehmomentkonstante K+ [Nm/A 0,29 | 0,29 | 0,46 | 0,58 | 0,49 | 0,88 | 0,52 | 0,83
Spannungskonstante Ke [v/1000 | 17,5 | 17,5 28 35 29,5 53 31,5 50
Widerstandpn-pn Rpn |Q 28,3 |1 283 | 259 | 41,1 | 17,0 | 54,0 | 13,1 | 33,6
Induktivitatpn-pn Lpn |MmH 28,4 | 284 | 32,3 | 51,0 | 22,7 | 72,0 | 19,0 | 48,5
El. Zeitkonstante Ter |mMs 1,0 1,0 1,2 1,2 1,3 1,3 1,45 | 1,45
Therm. Zeitkonstante T |min 10 12 15 18
| Tragheitsmoment J__ |kgem® 0,05 0,07 0,09 0,11
Bremsmoment Mgr [Nm 2,0
Gewicht ohne Bremse m kg 0,76 0,93 1,1 1,27
Gewicht mit Bremse mg; |kg 1,20 1,37 1,54 1,71
L&nge ohne Bremse K mm 67 82 97 112
Lange mit Bremse Kl |mm 105 120 135 150
* Andere Wicklungen / Nenndrehzahlen méglich; Toleranz +/-10%
Schutzart P64, optional IP65 or IP67
Elektrische Anschlisse Intercontec-Stecker (2 Stuck)
Thermischer Motorschutz  PTC, optional Thermoschalter 140° C, KTY oder NTC
Nenndaten nach EN 60034-1, T = 40°C, Tuper = 110 K, Flanschtemperatur < 65°C
Servoverstarker Statorwicklungen fur Zwischenkreisspannung Ucc = 320 oder 560 VDC, andere Spannungen optional
Flansch/Welle nach DIN 42955 N, optional R
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