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Merkmale:       Optionen: 
Kleines Bauvolumen/Elegantes Design   Haltebremse, Encoder     
Nd-Fe-B Magnete     Paßfeder DIN 6885 
Resolver (Sinuskommutierung)     Sonderwelle/-flansch 
Steckeranschlüsse     Servogetriebe, Kabelschwanz 

 

Kenndaten 
  T4-0260 T4-0390 T4-0530 T4-0750 T4-0950

ZK-Spannung Udc V 320 560 320 560 320 560 320 560 320 560
Nennmoment  MN Nm 2,3 3,3 4,6 6,4 8,5 
Nennstrom IN A 3,00 1,85 4,35 2,60 5,90 3,75 8,10 4,35 10,50 6,20
Stillstandsmoment M0 Nm 2,6 3,9 5,3 7,5 9,5 
Stillstandsstrom I0 A 3,15 1,92 4,80 2,90 6,50 4,10 9,10 4,80 11,30 6,60
Max. Impulsmoment  Mmax Nm 10,4 15,6 21,2 30 38 
Max. Motorstrom Imax A 18,9 11,5 28,9 17,3 38,8 25,1 54,4 29,4 67,6 39,6
Nenndrehzahl* nN min-1 3000 
Mech. Grenzdrehzahl nmax min-1 12000 
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Drehmomentkonstante 
Spannungskonstante 
WiderstandPh-Ph 

InduktivitätPh-Ph 
El. Zeitkonstante 

 Therm. Zeitkonstante 

KT 
KE 
RPh 
LPh 
Tel 
Tth 

Nm/A 
V/1000 
Ω 
mH 
ms 
min 60 65 64 66 68 

Trägheitsmoment J kgcm2 1,90 2,25 2,65 4,15 6,05 
Bremsmoment MBr Nm 9,0 
Gewicht ohne Bremse  
Gewicht mit Bremse 
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* Andere Wicklungen / Nenndrehzahlen möglich; Toleranz +/-10% 

 

Schutzart  IP64, optional IP65 or IP67 
Elektrische Anschlüsse Intercontec-Stecker (2 Stück) 
Thermischer Motorschutz PTC, optional Thermoschalter 140o C, KTY oder NTC 
Nenndaten nach EN 60034-1, TA = 40°C, Tüber = 110 K, Flanschtemperatur ≤ 65°C 
Servoverstärker Statorwicklungen für Zwischenkreisspannung Ucc = 320 oder 560 VDC, andere Spannungen optional 
Flansch/Welle nach DIN 42955 N, optional R 

 

 Bürstenlose Servomotoren

      T4-xxxx Serie 
    Udc = 320 / 560 VDC 


